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Schnell und einfach

Die Montage eines Textilrahmens ist schnell und einfach. Durch einfaches 

verbinden der Ecken und einspannen des Textildrucks in den Rahmen entsteht 

im Handumdrehen die gewünschte Werbefläche. Durch die modularen Eigen-

schaften des Rahmens ist eine kompakte Verpackung möglich und der Trans-

port für große Formate bleibt wirtschaftlich.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Wandmontage

Von der Decke hängend

Einbau

Drei Befestigungsoptionen







13

Stehend
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Textilrahmen einseitig

Befestigungsoption 1

DIREKTE
WANDMONTAGE 
Montieren Sie den Textilrahmen an der Wand. Zur Vereinfachung der 

Montage kann der Rahmen auch vorgebohrt geliefert werden. Ein 

vorgebohrter Rahmen kann schneller an der Wand montiert werden.

15ta 0 Frames Textilrahmen einseitig 8



Textilrahmen einseitig

Befestigungsoption 2

17

WANDMONTAGE MIT
WANDHALTERUNG
Montieren Sie zuerst die Wandhalterungen an der Wand. Heben Sie dann den 

kompletten Textilrahmen über die Wandhalterungen, und legen Sie ihn dann mit 

der dafür vorgesehenen Nut auf die Wandhalterung. Diese Methode ist für das 

Alu Frames 25, Alu Frames 26/45° und Alu-Frames 27-Profil geeignet.
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Textilrahmen doppelseitig

Textilrahmen

DOPPELSEITIG
Ein doppelseitiger Textilrahmen kann sowohl freistehend, als 

auch hängend verwendet werden. Schaffen Sie auffällige 

Displays in Geschäften, oder einzigartige Trennwände, die in 

jedem Büro, Ausstellungsraum oder auf Messen ein echter 

Hingucker sind.

23 Textilrahmen doppelseitig 11



Schnell und einfach

Die Montage eines Textilrahmens ist schnell und einfach. Durch einfaches 

verbinden der Ecken und einspannen des Textildrucks in den Rahmen entsteht 

im Handumdrehen die gewünschte Werbefläche. Durch die modularen Eigen-

schaften des Rahmens ist eine kompakte Verpackung möglich und der Trans-

port für große Formate bleibt wirtschaftlich.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Textilrahmen doppelseitig 25 ALU-Frames-Textilrahmen 12 Textilrahmen doppelseitig 12



Befestigungsoption 1

AUFHÄNGEMÖGLICHKEITEN
Gestalten Sie auffällige Hängebanner für Ihren Ausstellungsraum oder über 

einem Messestand. Mithilfe von Reutlinger oder Ösen und Seilen können Sie 

schnell und unkompliziert einen doppelseitigen Textilrahmen aufhängen.

Textilrahmen doppelseitig 27 ALU-Frames-Textilrahmen 13 Textilrahmen doppelseitig 13



Befestigungsoption 2

FREISTEHENDE
MÖGLICHKEITEN
Gestalten Sie mit unseren Fußplatten auffällige Displays in Geschäften oder 

einzigartige Trennwände, die in jedem Büro, Ausstellungsraum oder auf der 

Ausstellungsfläche perfekt aussehen. Unsere Fußplatten sind in 

verschiedenen Typen, Stärken und Größen erhältlich. 
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Rollen

Seitenfuß Fußplatte Designfuß
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Textilrahmen Outdoor

Schnelle und einfache

Die Montage eines Textilrahmens ist schnell und einfach. Durch einfaches 

verbinden der Ecken und einspannen des Textildrucks in den Rahmen entsteht 

im Handumdrehen die gewünschte Werbefläche. Durch die modularen Eigen-

schaften des Rahmens ist eine kompakte Verpackung möglich und der Trans-

port für große Formate bleibt wirtschaftlich.

MONTAGE
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Textilrahmen Outdoor

Schieben Sie die Lockset in das Profil und drehen Sie 

die Schrauben an, um so zwei Profile zu einer Ecke zu 

verbinden.

Schließen Sie das Abdeckprofil, so dass das Kedertuch 

im Rahmen fixiert ist.

Öffnen Sie die Klappe und drücken Sie den Silikonkeder 

des Tuchs in die Ecken. Drücken Sie anschließend den 

gesamten Druck in den dafür vorgesehenen Nutkanal.

Befestigen Sie den Rahmen mit den dafür vorgesehenen 

Montageelementen an der Wand.

Um die Stabilität von großformatigen Rahmen zu ge-

währleisten, werden Zargen, die sogenannten Stabilizer, 

im Rahmen montiert, die als Verstärkung dienen.

1. Ecken verbinden 4. Schließen Sie die Klappen

3. Textiltuch befestigen

2. Rahmen platzieren Rahmen verstärken - optional
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Rahmen geschlossenRahmen geöffnet

Textilrahmen Outdoor 36 ALU-Frames-Textilrahmen 18 Textilrahmen Outdoor 18



Textilrahmen Keder

Textilrahmen

Mit dem Cord 43, auch Kederrahmen genannt, ist es möglich, 

schnell und einfach Banner zu erstellen. Dafür werden nur zwei 

Aluminiumprofile des Cord 43 benötigt, nämlich eins für Oben 

und eins für Unten. Der Druck wird unten und oben in das Profil 

geschoben. Die Endkappe, die so genannte Endcap, sorgt 

dafür, dass das Tuch an Ort und Stelle bleibt.

39

Cord 43
Schnell und einfach hängende 
Banner erstellen.
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RUNDKEDER

 Textilrahmen Keder 19



LED-Rahmen LED Techniken

Verschiedene

Wir haben verschiedene LED Techniken zur Verfügung, sodass je 

nach Wunsch immer ein passender LED-Rahmen für Sie verfügbar 

ist.

45 ALU-Frames-Textilrahmen 20

LED RAHMEN & TECHNIK
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LED-Rahmen LED Techniken

Die Wahl eines gut beleuchteten Rahmens ist oft nicht einfach – was eignet sich 

am besten für Ihre spezielle Situation? Wir erläutern Ihnen, welche LED Technik Sie 

nach Anwendung nutzen sollten. Es gibt nämlich für jede Situation eine passende 

Lösung!

ZWEI JAHRE GARANTIE

CE-ZERTIFIZIERUNG

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN

LED auf Stabilizer

LED auf Dibond

Edge-lit

46 ALU-Frames-Textilrahmen 21

-LED-FRAMES
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Der Textildruck wird  seitlich mit sogenannten 

Power-LEDs beleuchtet.

GUTES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS 
Gute Ausleuchtung für kleine bis große Formate 
mit einem Vollfarbdruck.

WIRTSCHAFTLICH TRANSPORTABEL
Die Rahmen sind kompakt verpackt, wodurch ein 
preiswerter Transport möglich ist.

PHILIPS-LIZENZ
LED-Beleuchtung mit Philips-Lizenz.

LED-Rahmen LED Techniken 47 ALU-Frames-Textilrahmen 22

KANTENAUSSTRAHLUNG
KANTENAUSSTRAHLUNG

 LED-Rahmen LED-Techniken 22



Schieben Sie die Lockset in das Profil und drehen Sie

die Schrauben an, um so zwei Profile zu einer Ecke zu

verbinden.

Der Rahmen wird entweder direkt oder mit Hilfe von 

Wandhalterungen montiert. Auch eine Aufhängung 

an der Decke ist möglich.

Zur besseren Lichtreflexion kann auf der Rück- oder 

Innenseite des Rahmens ein Block-Out-Tuch ange-

bracht werden.

Um die Stabilität von großformatigen Rahmen zu ge-

währleisten, werden Zargen, die sogenannten Stabilizer,

im Rahmen montiert, die als Verstärkung dienen.

Verbinden Sie die Stecker der vormontierten 

LED-Streifen und Treiber.

Drücken Sie den Silikonkeder des Tuchs zuerst in die 

Ecken und drücken Sie anschließend den gesamten

Druck in den dafür vorgesehenen Nutkanal.

1. Ecken verbinden

3. Rahmen platzieren

Block-Out-Tuch befestigen - optional

Rahmen verstärken - optional

2. Stecker verbinden

4. Textiltuch befestigen
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Beleuchtet den Textildruck mit auf einer Dibond-Platte 

vormontierten LEDs von hinten.

Der Rahmen ist in einer sehr schmalen Ausführung, ab 

einer Tiefe von 60 mm, erhältlich.

Zur Auswahl stehen Bright LED und Super Bright LED, drei 

Lichtfarben und die Möglichkeit, diese Lichtstärken mit 

einem Dimmer einzustellen.

LED auf Dibond-Rahmen können schnell installiert werden, 

da sie vormontiert geliefert werden.

LEDS VORMONTIERT AUF EINER DIBOND-PLATTE

SCHMALE RAHMEN MÖGLICH

ZWEI LICHTSTÄRKEN UND DIMMBAR

SCHNELLE INSTALLATION

LED-Rahmen LED Techniken 49 ALU-Frames-Textilrahmen 24

RÜCKWANDBELEUCHTUNG
LED auf Aluverbund
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Große Leuchtkästen werden oftmals in zwei oder mehr 

Teilen geliefert und können mit dem entsprechenden 

Extension Set einfach wieder aneinander verbunden 

werden. 

Drücken Sie den Silikonkeder des Tuchs zuerst in die 

Ecken und drücken Sie anschließend den gesamten

Druck in den dafür vorgesehenen Nutkanal.

 Befestigen Sie den Rahmen an der Wand. Verbinden Sie die Stecker der vormontierten 

LED-Streifen und Treiber.

Schieben Sie die Teile zusammen  - optional

2. Textiltuch befestigen

1. Rahmen platzieren Stecker verbinden - optional

LED-Rahmen LED Techniken 50 ALU-Frames-Textilrahmen 25 LED-Rahmen LED-Techniken 25



Beleuchtet den Textildruck mit auf Stabilizern montierten 

LEDs von hinten.

LED auf Stabilizer sorgt in allen Fällen für eine schöne 

Ausleuchtung und ist geeignet für extrem große Formate.

Die Rahmen sind kompakt verpackt, wodurch ein 

preiswerter Transport möglich ist.

LEDS VORMONTIERT AUF STABILIZERN

GEEIGNET FÜR GROßE FORMATE

ZWEI LICHTSTÄRKEN UND DIMMBAR

WIRTSCHAFTLICH TRANSPORTABEL

LED-Rahmen LED Techniken

Zur Auswahl stehen Bright LED und Super Bright LED, 

drei Lichtfarben und die Möglichkeit, diese Lichtstärken 

mit einem Dimmer einzustellen.

51 ALU-Frames-Textilrahmen 26

LED auf Streben
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Schieben Sie die Lockset in das Profil und drehen Sie

die Schrauben an, um so zwei Profile zu einer Ecke zu

verbinden.

Befestigen Sie den Rahmen an der Wand, stellen Sie ihn mit Hilfe 

von Baseplates (Grundplatten) frei auf oder hängen Sie ihn mit 

Ceiling Mounts (Deckenhalterungen) von der Decke ab.

Verbinden Sie die Stecker der vormontierten 

LED-Streifen und Treiber.

Platzieren Sie die Stabilizer mit LED auf den 

angegebenen Positionen.

Drücken Sie den Silikonkeder des Tuchs zuerst in die 

Ecken und drücken Sie anschließend den gesamten

Druck in den dafür vorgesehenen Nutkanal.

1. Ecken verbinden 4. Rahmen platzieren

3. Stecker verbinden

2. Stabilisatoren installieren 5. Textiltuch befestigen
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LED-Rahmen einseitig

LED-Rahmen mit Rückwand-
beleuchtung und zusätzlicher 
Nut auf der Rückseite.





Einseitiger Leuchtkasten zur 
Beleuchtung großformatiger 
Textildrucke.







Einseitiger LED-Rahmen mit 
Kanteneinstrahlung.

54 ALU-Frames-Textilrahmen 28

LED-Frame 60 LED-Frame 90 LED-Frame 120

LED auf Aluverbund

Kantenausstrahlung

Open und Closed Kantenausstrahlung & 

LED auf Streben

Open und Closed

 LED-Rahmen einseitig 28



LED-Rahmen einseitig

Einseitig

 

Ein LED-Rahmen kann für eine einseitig beleuchtete Werbebotschaft 

an der Wand montiert werden.

55

WANDMONTAGE
LED-Frames

 LED-Rahmen einseitig 29
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Aluverbund durchbohren

Profil durchbohren Wandhalter
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LED-Rahmen doppelseitig

Open und Closed

Edge-lit

 
Doppelseitiger Leuchtkasten 
mit Kanteneinstrahlung.



 Edge-lit & LED auf Stabilizer Edge-lit & LED auf Stabilizer Edge-lit & LED auf Stabilizer

Doppelseitiger LED-Rahmen 
mit Kanteneinstrahlung oder 
Beleuchtung von Hinten.

Doppelseitiger LED-Rahmen 
für großformatige Beleucht-
ung und 3D-Textildrucke.

Extra stabiler doppelseitiger 
LED-Rahmen für extrem große 
Textildrucke.

  
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LED-Frame Duo 100 LED-Frame Duo 120 LED-Frame Duo 160 LED-Frame Duo 200
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LED-Rahmen doppelseitig

Gestalten Sie auffällige Displays, stehende Banner oder Messewände 

mit Hilfe von Fußplatten. 

61 ALU-Frames-Textilrahmen 32

FREISTEHENDE
FRAMES
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Fußplatte 200

 LED-Rahmen doppelseitig 33



LED-Rahmen Dynamic LED

Dank der Dynamic LED können Sie Ihren Textildruck zum Leben 

erwecken. Eine Videoanimation steuert die Beleuchtung und 

bietet somit die Möglichkeit, in einer statischen Umgebung 

Dynamik zu erzeugen. Es ist der beste Weg, um Ihre Marke, Ihr 

Produkt oder Ihre Botschaft auf kreative Weise ins Rampenlicht 

zu rücken. Wir bieten Dynamic LED in RGB (Farbe) und in Weiß an.

63 ALU-Frames-Textilrahmen 34

DYNAMIC-LED-FRAMES

 LED-Rahmen Dynamic-LED 34



LED-Rahmen Dynamic LED

 

Dank vorprogrammierter Animationen, die auf das Textiltuch abgestimmt sind, 

können dynamische LEDs eine Botschaft noch besser zur Geltung bringen.

65 ALU-Frames-Textilrahmen 35

LED-FRAMES
MIT DYNAMIC LED

 LED-Rahmen Dynamic-LED 35



LED-Rahmen Tunable White

Mit dem abstimmbaren Weiß in einem LED-Rahmen lassen 

sich sowohl die Lichtfarbe als auch die Helligkeit nach Wunsch 

einstellen. Machen Sie einen Raum multifunktional, indem Sie 

z. B. tagsüber helles, neutrales Licht verwenden und abends

auf Stimmungslicht umschalten.

67 ALU-Frames-Textilrahmen 36

WHITE
LED-Frames

 LED-Rahmen Tuneable White 36



Einfach und schnell

Die Pop-up LED-Frames ist für den schnellen Transport konzipiert und lässt 

sich in nur fünf Schritten ohne Werkzeug zusammenbauen. Die Pop-up 

LEDbox ist leicht und daher einfach zu transportieren. Es ist auch möglich, 

mehrere Rahmen miteinander zu verbinden.

LED-Rahmen Pop-up LEDbox 71 ALU-Frames-Textilrahmen 37

POP-UP-LED MOBILE FRAMES

 LED-Rahmen Pop-Up-LEDbox 37



Drehen Sie die beiden Fußplatten, die an der Unterseite 

des Rahmens befestigt sind.

Platzieren Sie den montierten U-Rahmen auf dem 

„Grundrahmen“ und achten Sie auf eine gute Verbin-

dung zwischen den Beleuchtungseinheiten.

Montieren Sie nun die verbleibenden drei Rahmen-

teile, so dass sie eine U-Form bilden. Beachten Sie die 

Nummerierung auf dem Rahmen.

Verbinden Sie mehrere Rahmen mit den mitgelieferten 

Verbindungsstücken miteinander.

Montieren Sie die beiden unteren vertikalen Teile des 

Rahmens an den unteren Teil und klicken Sie die Ecken mit 

dem vormontierten Befestigungssystem fest zusammen.

Drücken Sie den Silikonkeder des Tuchs zuerst in die 

Ecken und drücken Sie anschließend den gesamten

Druck in den dafür vorgesehenen Nutkanal.

1. Drehen Sie die Fußplatten 4. Verbinden Sie unten mit oben

3. Montieren Sie die oberen Ecken Verbinden Sie mehrere Rahmen - optional

2. Verbinden Sie die unteren Ecken 5. Textiltuch befestigen

LED-Rahmen Pop-up LEDbox 72 ALU-Frames-Textilrahmen 38 LED-Rahmen Pop-Up-LEDbox 38



Kreis Curved

Zylinder

Gebogene Rahmen Formen 76 ALU-Frames-Textilrahmen 39 Gebogene Rahmen Formen 39



Erstellen Sie schnell und ein-
fach hängende, gebogene 
Banner.

Kreis und Curved

Zylinder und Curved

Ein gebogenes Budgetprofil 
für die Wandmontage.





Kreis, Zylinder und Curved

Ein stabiles gebogenes Profil 
für die Wand- und Decken-
montage.

 Kreis, Zylinder und Curved
Zylinder und Curved

Kreis, Zylinder und Curved

Open und Closed

Beliebtes gebogenes doppel-
seitiges Profil für freistehenden 
und hängenden Einsatz.

Beliebtes gebogenes doppel-
seitiges Profil für freistehenden 
und hängenden Einsatz.

Stabiles gebogenes doppel-
seitiges Profil für freistehenden 
und hängenden Einsatz.








Gebogene Rahmen unbeleuchtet 78 ALU-Frames-Textilrahmen 40

ALU-Frames 19 ALU-Frames 27 ALU-Frames Duo 44 offen ALU-Frames Duo 44  
geschlossen

ALU-Frames Duo 80 offen

Doppelkammerprofil 17/43
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Einseitig gebogener LED-
Rahmen mit Beleuchtung von 
Hinten.







 

Einseitig gebogener LED-
Rahmen mit Beleuchtung von 
Hinten.

Doppelseitig gebogener 
Leuchtkasten mit Rückwand-
beleuchtung.

 

Gebogene Rahmen beleuchtet 80 ALU-Frames-Textilrahmen 41

LED-Frames 90 LED-Frames 100 LED-Frames Duo 160

LED auf Streben
Zylinder und Curved
offen und geschlossen

LED auf Aluverbund
Kreis

LED auf Aluverbund
Kreis

 Gebogene Rahmen beleuchtet 41



ABGEHANGEN 
AN DER DECKE

3D-Rahmen Formationen 84 ALU-Frames-Textilrahmen 42

Formationen & gebogene Deckensegel

L-Formation

U-Formation Kasten-Formation

 3D-Rahmen Formationen 42



Ein 3D-Profil zum Erstellen von
 L-, U- und O-Formationen.

Ein leichter Würfelrahmen 
für kleine Größen oder lange 
rechteckige Formen.

3D-Rahmen unbeleuchtet 86 ALU-Frames-Textilrahmen 43

Cube-Frame 80 ALU-Frames Duo 80 ALU-Frames Cube 65Endkappe Cube 80 Ecke Cube 80
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ALU-FRAME DUO 80, offen
FREISTEHEND UND HÄNGEND
Mit dem ALU-Frame Duo 80 entwerfen Sie einzigartige 3D-Banner. Durch die 

Kombination mit dem ALU-Frame-Duo-80-Profil entsteht ein solides und 

 stabiles Ganzes. Mit Reutlinger und/oder Ösen und Seilen kann der Rahmen 

an der Decke aufgehängt werden. Somit kann das ALU-Frame-Duo-80-Profil 

 sowohl hängend als auch freistehend verwendet werden.

3D-Textilrahmen

 3D-Rahmen unbeleuchtet 44



CUBE 65
FREISTEHEND UND HÄNGEND

3D-Rahmen unbeleuchtet 91 ALU-Frames-Textilrahmen 45

Der ALU-Frames Cube 65 wurde speziell entworfen, um Textildrucke auf allen 

 Seiten anbringen zu können. Der Textildruck schließt sich in den Ecken nahtlos an,

wodurch ein perfektes, elegantes Design entsteht. Das Profil ist geeignet für

kleine Formate. Für Formate, die größer sind als 2x2x2 Meter, oder für einen

besonders stabilen Würfel, empfehlen wir das ALU-Frames-Cube-80-Profil.

ALU-Frames

 3D-Rahmen unbeleuchtet 45



Drücken Sie den Silikonkeder des Tuchs zuerst in die 

Ecken und drücken Sie anschließend den gesamten

Druck in den dafür vorgesehenen Nutkanal.

3. Textiltuch befestigen

3D-Rahmen unbeleuchtet 92 ALU-Frames-Textilrahmen 46

2. Ecken verbinden

Verbinden Sie das Profil mit der Cube-Ecke 65, indem  

Sie sie in den ALU-Frame-Cube 65 platzieren.

1. Cube-Ecke 65

Nutzen Sie den Lock als dreiseitiges Eckstück.
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Freistehend
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An der Decke
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3D-Rahmen beleuchtet 97 ALU-Frames-Textilrahmen 49

Mit dem ALU-Frames Cube 60 erhalten Sie die Möglichkeit, einzigartige 3D-

Leuchtbanner zu kreieren. In Kombination mit der ALU-Frames Duo 160 entsteht 

eine robuste und stabile Einheit. Durch die Verwendung von Sabilizern ist jedes 

Format möglich. Dank der Deckenhalterung kann der Rahmen von der Decke 

 abgehängt und als Banner verwendet werden.

ALU-Frames

ALU-FRAMES CUBE 160
FREISTEHEND UND HÄNGEND

 3D-Rahmen beleuchtet 49



Drücken Sie den Silikonkeder des Tuchs zuerst in die 

Ecken und drücken Sie anschließend den gesamten

Druck in den dafür vorgesehenen Nutkanal.

3. Textiltuch befestigen

3D-Rahmen beleuchtet 98 ALU-Frames-Textilrahmen 50

1. Ecken verbinden

Schieben Sie den Eckverbinder in das ALU-Frames-Duo-

160-Profil und drehen Sie die Schrauben an, um so zwei  

Profile zu einer Ecke zu verbinden.

2.  Platzieren Sie das  
ALU-Frames-Cube-160-Profil

Platzieren Sie das auf Maß gesägte ALU-Frames-

Cube-160-Profil auf dem vertikalen Teil des Locksets 

und  befestigen Sie das Lockset mit dem mitgelieferten 

 Befestigungsset an dem ALU-Frames-Cube-160-Profil.

 3D-Rahmen beleuchtet 50



Akustik

Für ein angenehmes Wohn- und Arbeitsumfeld gewinnt eine gute Akustik zunehmend an Bedeutung. 

Eine schlechte Akustik kann als sehr belastend empfunden werden. Länger andauernde Lärmbelästigung 

schadet sogar der Gesundheit. Durch die Nutzung von Akustikmaterial in einem Rahmen verbessern Sie 

die Geräuschkulisse in einem Raum. Auf diese Weise werden störende Geräusche wie Hall und Echo in 

einem Raum gedämpft und Sie kreieren eine ruhige (Arbeits-) Atmosphäre.

AKUSTIK

106 ALU-Frames-Textilrahmen 51 Akustik 51



Akustik Absorptionswerte

Akustik

ABSORPTIONSWERTE
Die Qualität eines Akustikmaterials hängt von seinem Absorpti-

onswert ab. Dieser Wert gibt an, wie viel Schall absorbiert wird. 

Der optimale Wert beträgt 1, was einer Absorption von 100 % 

entspricht. Der grau markierte Bereich entspricht dem Sprach-

bereich, der in einem herkömmlichen Raum normalerweise im 

Fokus steht.
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Therm AcousticBasotect®

45 mm 10, 25 und 40 mm

Sehr leichtes und steifes 
Akustikmaterial mit hohem 
Absorptionswert.

100 Prozent recycelbares 
Akustikmaterial mit gutem 
Akustikwert.

 

Brandklasse B1 Brandklasse B1
Recyclebar

 


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LED remote tunable
multi-zone

Steuergeräte

LED remote tunable
standard

LED-Komponente

LED driver LED driver FK2 / FK2-CLED driver LED driver

100W / 24V 100W / 24V100W / 24V 200W / 24V

Mit KabelnBulk verpackt Bulk verpackt

LED controller 
tunable

LED repeater tunable LED controller 
dynamic white

LED controller
dynamic RGB

LED controller + 
remote powerled
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LED repeater LED controller + 
remote  

RGB LED controller + 
remote  

LED controller DALI 

Extension cable

 

Master cable

 

Master cable

 1000 mm 320 mm 400 mm

Kabel

Extension cable 
powerled

1000 mm

LED-Komponente

RGB LED repeater

Extension cable 
tunable

1000 mm
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Producktübersicht Profile

6150 mm

6150 mm6150 mm

6150 mm

6150 mm

6150 mm

6150 mm

6150 mm6150 mm

6150 mm

Silber

SchwarzSilber

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Weiß

WeißSilber

Silber

Vorgebohrt

Vorgebohrt

VorgebohrtVorgebohrt

Vorgebohrt

0,318 Kilo/Meter

0,286 Kilo/Meter

19 mm

15 mm

23 m
m

23 m
m
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ALU-Frames 15

ALU-Frames 19
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Producktübersicht Profile

6150 mm

6150 mm

6150 mm

6150 mm

6150 mm6150 mm6150 mm

6150 mm6150 mm 6150 mm

Weiß

Silber

Weiß

Schwarz

SilberSchwarzSilber

WeißSchwarz Weiß

Vorgebohrt Vorgebohrt

Vorgebohrt Vorgebohrt

0,476 Kilo/Meter

25 mm

28 m
m

0,985 Kilo/Meter

26 mm

60 m
m

123

ALU-Frames 15

ALU-Frames 26/45°
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Producktübersicht Profile

6150 mm 6150 mm 6150 mm

Silber Schwarz Weiß

0,677 Kilo/Meter

27 mm

39 m
m

6150 mm

Silber

0,968 Kilo/Meter

50 mm

50 m
m

6150 mm 6150 mm6150 mm

Schwarz SilberWeiß

Einbau

0,286 Kilo/Meter

30 mm 8 m
m

6150 mm

Schwarz

Einbau
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ALU-Frames 27 ALU-Frames 50

ALU-Frames 30
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Producktübersicht Profile

6150 mm

Silber

Open

6150 mm 6150 mm 6150 mm

Silber Schwarz Weiß

Closed Closed Closed

0,815 Kilo/Meter (Closed)
0,785 Kilo/Meter (Open)

44 mm 44 mm

40 m
m

40 m
m

6150 mm

6150 mm

Schwarz

Weiß

Open

Open

6150 mm

Silber

Closed

1,039 Kilo/Meter (Closed)
0,987 Kilo/Meter (Open)

50 mm 50 mm

43 m
m

43 m
m

6150 mm

Schwarz

Closed

6150 mm 6150 mm

Weiß Silber

Closed Open
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ALU-Frames  
Duo 44

ALU-Frames  
Duo 50
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Producktübersicht Profile

6150 mm 6150 mm

Schwarz Weiß

Open Open

6150 mm

6150 mm

Weiß

Silber

Open

Closed

1,369 Kilo/Meter (Closed)
1,332 Kilo/Meter (Open)

80 mm 80 mm42 m
m

42 m
m

6150 mm 6150 mm

6150 mm 6150 mm

Schwarz Weiß

Silber Schwarz

Closed Closed

Open Open

1,415 Kilo/Meter

100 mm 23 m
m

6150 mm6150 mm

SchwarzSilber

ClosedClosed
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ALU-Frames  
Duo 80

ALU-Frames  
Duo 100
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Producktübersicht Profile

6150 mm 6150 mm6150 mm 6150 mm 6150 mm

Silber SchwarzSilber Schwarz Weiß

Open OpenClosed Closed Closed

1,934 Kilo/Meter (Closed)
1,895 Kilo/Meter (Open)

90 mm 90 mm49 m
m

49 m
m

6150 mm6150 mm 6150 mm 6150 mm 6150 mm

SilberWeiß Silber Schwarz Weiß

OpenOpen Closed Closed Closed

2,150 Kilo/Meter (Closed)
2,221 Kilo/Meter (Open)

120 mm 120 mm47 m
m

47 m
m

128

LED-Frames 90

LED-Frames 120
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Producktübersicht Profile

6150 mm 6150 mm 6150 mm 6150 mm 6150 mm

Schwarz Weiß Silber Schwarz Weiß

Open Open Closed Closed Closed

1,386 Kilo/Meter (Closed)
1,347 Kilo/Meter (Open)

100 mm 100 mm24 m
m

24 m
m

6150 mm 6150 mm6150 mm

Schwarz WeißSilber

Open OpenOpen

1,543 Kilo/Meter

120 mm

17 m
m

6150 mm 6150 mm

Silber Schwarz

Closed Closed

129

LED-Frames  
Duo 100

LED-Frames  
Duo 120
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Producktübersicht Zubehör

Silber Schwarz Weiß Silber

Silber Silber Silber

Silber

Silber Silber Silber

134

Eckverbinder
Verbinder
Schlösser
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Producktübersicht Zubehör

SilberSilber Silber Silber

Silber Silber Silber

SilberSilber

Silber SilberSilber
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SilberSilber Silber Silber

Silber

Silber Silber

Silber Silber
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Producktübersicht Zubehör

Silber

380 x 50 x 10 mm

405 Gramm

Silber WeißSchwarz

380 x 75 x 3 mm 380 x 75 x 3 mm380 x 75 x 3 mm

675 Gramm 675 Gramm675 Gramm

Silber

450 x 150 x 3 mm

1085 Gramm

Schwarz

450 x 150 x 3 mm

1085 Gramm

Weiß Silber

450 x 150 x 3 mm 245 x 150 x 3 mm

1085 Gramm 852 Gramm

Schwarz

245 x 150 x 3 mm

852 Gramm

Weiß

245 x 150 x 3 mm

852 Gramm

Silber

600 x 200 x 3 mm

2820 Gramm

138

Fußplatten
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Silber Schwarz Weiß

245 x 150 x 3 mm 245 x 150 x 3 mm 245 x 150 x 3 mm

1120 Gramm 1120 Gramm 1120 Gramm

Silber Schwarz Weiß

600 x 200 x 3 mm 600 x 200 x 3 mm 600 x 200 x 3 mm

3075 Gramm 3075 Gramm 3075 Gramm

Silber Silber SilberSchwarz Schwarz

800 x 200 x 5 mm 450 x 100 x 5 mm 450 x 100 x 5 mm450 x 100 x 5 mm 450 x 100 x 5 mm

7500 Gramm 1973 Gramm 2239 Gramm1973 Gramm 2239 Gramm

Silber

200 x 490 x 3 mm

400 Gramm
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